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Unsere eigene PA-Anlage ist ausreichend für die Beschallung von Veranstaltungen bis zu 
einer Grössenordnung von etwa 500 Personen.

Technische Daten:

Mischpult Midas M32
32 Mikrofon-Eingänge 
16 XLR Ausgänge
8 DCA Gruppen 
6 Mute Gruppen 
25 Motor Fader 
7" Farbdisplay 
32 x 32 USB Audio Interface 
25 Mix Buses 
DAW Fernsteuerung 
AES 50 Netzwerk: bis zu 96 Ein- und 96 Ausgänge 
Abmessungen (B x T x H): 891 x 607 x 256 mm 
Gewicht: 24,5 kg

FOH-Boxen/Monitore
2 x Electro Voice Tour X Stalliten (Mittelton/Hochton)

2 x Electrovoice Tour X Subwoofer bestückt mit 18 Zoll Speakern

6 x Bühnenmonitore (aktiv und passiv)

Endstufen/Frequenzweiche
1 x Dynacord 2 x 750 Watt an 8 Ohm 

1 x Dynacord 2 x 550 Watt an 8 Ohm

1 x Electro Voice „One“ Frequenzweiche

Backline
Ampeg SVT VR (Bass-Amp)

Marshall JVM 410 (Gitarren-Amp)

Marshall 1974 x (Gitarren-Amp)

Mikrofonie
Komplettset Gesangsmikrofone

Komplettset Instrumentenmikrofone

Komplettset Schlagzeugmikrofone
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